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Уважаемые партнеры! 

Инжекторы CR, произведенные ООО УК «АЗПИ» с июня 2022 года, поставляемые на 
конвейеры и реализуемые на вторичном рынке, имеют в своём составе управляющие клапаны с 
двумя типами износостойкого покрытия.  

Тип 1: покрытие черного цвета (см. Рис. 1 - а)).  
Тип 2: покрытие светло серого цвета (см. Рис. 1 - б), в)), имеет два способа нанесения на корпус 
клапана: 
Способ 1: нанесение покрытия на поверхность уплотнительного конуса и торца (см. Рис. 2 – а)); 
Способ 2: нанесение покрытия только на поверхность уплотнительного конуса (см. Рис. 2 – б)). 

а)   б)   в) 
а) Тип 1: корпус клапана с черным цветом покрытия; 
б) Тип 2: нанесение покрытия светло серого цвета на поверхность уплотнительного конуса и торца; 
в) Тип 2: нанесение покрытия светло серого цвета только на поверхность уплотнительного конуса. 
Рисунок 1 – Типы покрытий корпуса клапана.  
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а) б) 

а) Способ 1: нанесение покрытия на поверхность уплотнительного конуса и торца; 
б) Способ 2: нанесение только на поверхность уплотнительного конуса. 
Рисунок 2 – Способы нанесения износостойкого покрытия. 

Управляющие клапаны с такими типами и способами покрытий без замечаний прошли все 
необходимые испытания. Данные покрытия по своим свойствам идентичны и обеспечивают 
требуемый ресурс управляющих клапанов в период эксплуатации.  

Такие клапаны также представлены для продажи на вторичном рынке. 

Приложение: 
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