
 

 
 

 

Информационное письмо 

Уважаемые партнеры! 

С целью увеличения ресурса и повышения износостойкости в период эксплуатации на все 
управляющие клапаны производства АЗПИ, предназначенные для установки в форсунки 
«Common Rail», с июля 2019 г. наносится износостойкое покрытие (см. Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Управляющие клапаны производства АЗПИ (слева – с износостойким 
покрытием, справа – без покрытия). 

Согласно проведенным испытаниям установлено, что ресурс управляющих клапанов с 
износостойким покрытием увеличивается более чем в 5 раз по сравнению с управляющими 
клапанами без покрытия.  
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Для получения увеличенного ресурса форсунок в комплектации с клапаном, имеющим 
покрытие НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КЕРАМИЧЕСКИЙ 
ШАРИК А-04-001-00-17-01, также обладающего высокой твердостью и износостойкостью.  

В случае использования клапана с покрытием и стального шарика, ПРОИЗОЙДЕТ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ ВЫХОД ИЗ СТРОЯ ФОРСУНКИ (разрушение шарика). 

Керамический шарик А-04-001-00-17-01 имеет цветовое отличие от стального (черный 
цвет). Упакован также в индивидуальный пакет из ингибированной полиэтиленовой пленки по 
10 шт. (см. рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Упаковка керамического шарика А-04-001-00-17-01 


